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Equipo K-S50 (Ref. MAU0011)

Autorresctador de Oxígeno Químioco (KO2)
Duración; 
- 50 minutos   - 35 Litros/min. (Escape)
- 200 minutos - 10 Litros/min. (Reposo)
Dimensiones; 172×112×187mm 
Peso 2,1Kg. - Dispuesto de trabillas para anclarlo 
en un cinturón tipo minero.
Ventana Indicadora del Buen Estado del Equipo.
Certificación Anti-golpes y Antiestático. 
Durabilidad;
5 Años si se utiliza diariamente.
10 Años en armario de emergencia.

Equipo K-S30. (Ref. MAU0101)

Autorresctador de Oxígeno Químioco (KO2)
Duración; 
- 30 minutos   - 35 Litros/min. (Escape)
- 120 minutos - 10 Litros/min. (Reposo)
Dimensiones;  172×112×177mm.
Peso 1,8Kg. - Dispuesto de trabillas para 
anclarlo en un cinturón tipo minero.
Ventana Indicadora del Buen Estado del Equipo.
Certificación Anti-golpes y Antiestático.
Durabilidad;
5 Años si se utiliza diariamente.
10 Años en armario de emergencia.

Equipo K-S60 (Ref. MAU0012)

Autorresctador de Oxígeno Químioco (KO2)
Duración; 
- 60 minutos   - 35 Litros/min. (Escape)
- 240 minutos - 10 Litros/min. (Reposo)
Dimensiones;  186×114×242mm 
Peso 2,6Kg. - Dispuesto una correa regulable en 
altura para su transporte.
Ventana Indicadora del Buen Estado del Equipo.
Certificación Anti-golpes y Antiestático. 
Durabilidad;
5 Años si se utiliza diariamente.
10 Años en armario de emergencia.


