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TRANSPIRABILIDAD 

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA 

MARCA PROTECCIÓN LABORAL S.L. 
Av. Bruselas Parc. R-100 Pol. Ind. Cabezo Beaza C.P. 30353  

Cartagena – SPAIN  
www.marcapl.com 

Clasificación:  
o Segunda capa. 

Tipo:  
o Chaqueta. 

Descripción Básica y Modelo: 
o Chaqueta tipo plumas modelo FREYA. 

Descripción Comercial: 
o Chaqueta muy ligera y confortable. Diseño 

ergonómico y casual. Perfecta relación: térmica vs. 
peso. Ideal para trabajos que requieran ligereza y 
agilidad. Diseño en tórax destinado a tener mayor 
movilidad y torsión. Puños y cintura ajustable 
mediante ribete elástico perimetral. Certificado 
según norma EN14058 para riesgos derivados de 
Ambientes Fríos (hasta 50º C), como EPI Cat I.  

Descripción Física:  
o Ajustes: 

➢ Ajuste de puños y cadera mediante elástico 
perimetral del mismo color que la prenda. 

o Bolsillos: 
➢ 2 bolsillos exteriores con boca vertical y ribete en 

media luna, ubicados a ambos lados del inferior del 
panel frontal. 

➢ 2 bolsillos interiores con boca horizontal en el 
interior. 

o Cierres y cremalleras: 
➢ Cierre frontal de cremallera vertical, visible, de 

poliéster tipo espiral de 6mm, con tope en borde 
del cuello alto. 

Composición y Pesos Parciales y totales: 
➢ Lámina exterior: 100% Poliéster tafetán / 80 gr/m2. 
➢ Acolchado: 100% Poliéster guata / 200 gr/m2. 
➢ Lámina interior: 100% Poliéster tafetán / 60 gr/m2. 

o Gramaje total y peso total de una prenda talla L: 
➢ 340 gr/m2 y 555 gr. 

Embalaje presentación: 
➢ 1 ud / bolsa. 
➢ 10 ud / caja. 

Condiciones de Lavado: 

 
Tallas comercializadas: 

S / M / L / XL / XXL / XXXL 

Cuadro de selección de tallas:  

 

Equipo de Protección Individual (EPI): 
o EPI certificado por Leitat Leitat O.N. nº 0162, 

según Reglamento (UE) 2016/425, EN ISO 
13688:2013 de Requisitos Generales de Ropa de 
protección y bajo la norma EN 14058:2017 de 
Prendas para Protección Contra Ambientes Fríos 
(hasta -50º C de Temperatura), habiendo obtenido 
en los ensayos una clase 3 y siendo catalogado 
como un EPI Categoría I. 

Marcado en la prenda: 

 
Fabricante: 

o Marca Protección Laboral S.L. 

Uso destinado a: 
➢ Trabajos expuestos al  frío y viento moderados. 
➢ Trabajos que requieran ligereza y abrigo. 
➢ Zonas con grandes contrastes de temperatura.  
➢ Trabajos que combinen movilidad y estaticidad. 
➢ Uniformidad Casual. 
➢ Combinable con prendas de calle. 

Imagen prenda colores comercializados: 

➢ 288-CTPAZ (Azulina) 
➢ 288-CTPN (Negro) 
➢ 288-CTPR (Rojo) 
➢ 288-CTPA (Azul Marino) 
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